Redefiniendo la Proteccion Radioldgica y la Dosimetria del Lente Ocular
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Tres Socios de Proyecto - Una Meta:

Estos tres socios del proyecto introducen nuevos
estandares para la proteccion de rayos Xy la
dosimetria de lentes oculares: Dosilab, el Centro
de Evaluacion AWST del Centro Helmholtz (con la
transicion del 1 de abril de 2020 a Mirion
Technologies GmbH) y MAVIG.

Para requisitos presentes y futuros, han agrupado
sus competencias en los lentes de dosimetria de
proteccién radiolégica MAVIG modelo BR330.

El BR330 se basa en los ultimos descubrimientos
cientificos en el campo de la exposicién ocupacional
del cristalino del ojo a los rayos X. Protegen mejor los
ojos del usuario de la radiacion dispersa desde todos
los angulos. Para ello, MAVIG utiliza acristalamientos
de proteccion radioldgica extensos con zonas laterales
de proteccion radioldgica contiguas sin huecos hasta
las sienes.

Por primera vez, la Directiva europea EURATOM
2013/59 limita el valor anual de la dosis de lentes
oculares a un umbral obligatorio de méx. 20 mSv por
afo. Sin embargo, incluso por debajo de este limite,
la exposicion a la radiacion debe mantenerse tan
baja como sea posible. Ademas, la monitorizacion
periddica de la dosis de la lente ocular es obligatoria
para el grupo de riesgo de personas expuestas
ocupacionalmente, de acuerdo con la nueva
Ordenanza de Proteccion Radiologica (31.12.2018), y
aplicable con una dosis potencial de érganos
equivalente a 15 mSv.

El Futuro de la Proteccion Radiologica de los Lentes Oculares

dosilab
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* Mas de 50 afios de experiencia en dosimetria

« Determinacion de dosis precisa y confiable

« Laboratorio de medicion acreditado en Suiza 'y en
varios paises europeos

AWST Centro de Evaluacion del

HelmholtzZentrum in Munich

Centro Aleman de Investigacion para la Salud Ambiental

« El laboratorio de dosimetria individual mas grande y antiguo de Alemania/Europa
« Dosimetria individual, local y ambiental de alto nivel

« Laboratorio de medicién acreditado con mas de 1,8 millones de
dosimetros evaluados por afio

MAVICG

« Fabricante de dispositivos médicos y equipos de proteccion
personal de alta calidad

« Lider en calidad e innovacién en el campo de la proteccion
radiolégica desde 1921

« Investigacion y desarrollo innovadores con experiencia y
artesania




El BR330: Seguridad. Precision. Flexibilidad.

Proteccion Radiologica Completa

Integracién Inteligente de Dosimetros
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El BR330 tiene proteccion radioldgica ininterrumpida, que se extiende desde la nariz hasta las sienes y asegura un sellado hermético alrededor
de los pémulos. El cristalino del ojo también tiene la mejor proteccion posible contra la radiacién lateral.

En el caso de monitorizar la dosis de la lente ocular, lo ideal es una posicién constante del dosimetro. Junto con los socios del proyecto AWST
Evaluation Center del Helmholtz Center y Dosilab, MAVIG ha integrado eficientemente la dosimetria de lentes oculares en un concepto de lentes de

proteccién radiologica. Los lentes BR330 permiten el uso de dosimetros gracias a la conexion patentada del dosimetro a la izquierda, derecha o
ambos lados. Los lentes también estan disponibles sin conexion de dosimetro en forma de lentes de proteccién radiolégica pura.

Correccion de la Vision

bifocales y progresivos.

Individualmente Adaptable

necesidades individuales.

Disefiado con una curva de base plana, el frente de los lentes BR330 permite un rango muy amplio de correccion de la vision para lentes monofocales,

La méxima comodidad de uso y una proteccién radioldgica 6ptima, adaptada a la geometria facial individual del usuario, exigen una amplia gama de
opciones de ajuste del BR330: la inclinacion en la parte delantera, la longitud de las sienes y la almohadilla suave para la nariz se pueden ajustar a sus

O Nuestros lentes estan fabricadas con cristal de proteccion Un revestimiento antirreflejante aumenta la transmision de O Una diadema garantiza que los lentes de
: radiologica mineral de la mas alta calidad. Se garantizan una luz y asegura una vision cémoda al evitar reflejos o imagenes : proteccion radiologica se mantengan firmemente
excelente transmision de luz y una perfecta transparencia. El especulares que distraigan. Los sintomas de fatiga se reducen : ensu lugar, incluso durante largos periodos de
procesamiento de precision y el ajuste de las lentes en los y el usuario puede ver facilmente todo lo que es relevante uso. Se puede ajustar y quitar facilmente tantas
marcos se puede dar por sentado con nuestro enfoque de para ellos. i veces como sea necesario, p. Ej. para limpiar.
calidad. :

angulos de incidencia.

Este desafio se superé de manera constructiva mediante
un amplio acristalamiento de proteccion radioldégica y
zonas de proteccion radiolégica laterales contiguas sin
huecos hasta las sienes, incluido un sello hermético
contra los pémulos.

Los lentes BR330 estan diseiiadas para proteger mejor los
ojos del usuario de la radiacion dispersa desde todos los \
\U

O Las patillas tienen una articulacion giratoria
adicional para una inclinacion de +/- 22,5 °.

O Los extremos de las patillas se han disefiado como las patas
de los lentes de golf, pero no necesariamente para estar en
contacto directo con las orejas. Los lentes BR330 ahora
ofrecen la posibilidad de posicionar los extremos de las

¥ . , Esto le da la posibilidad de determinar
patillas hacia la parte posterior de la cabeza.

individualmente el angulo de inclinacion

. . . - . s del frente de los lentes.
El mecanismo especial permite ajustar facilmente la longitud. ~ ©

Las Caracteristicas Especiales de Calidad Optimizan el Uso en el Campo Médico

» Marco hecho de materiales plasticos de alta calidad con gran estabilidad de forma

« Eliminacion completa del uso de plastificantes durante la produccién

« Tan hipoalergenico como sea posible

« Facil limpieza y alto grado de resistencia quimica (resistencia a los desinfectantes)
« Revestimiento antirreflejante estandar de los lentes

« Las correcciones oOpticas estan disponibles para lentes monofocales, bifocales y progresivos

O La almohadilla suave para la nariz evita
los puntos de presion y se puede
ajustar individualmente.

O Los lentes BR330 ofrecen la posibilidad de combinar
dosimetria y proteccion radioldgica, por primera vez. Debido
al disefio patentado de las conexiones del dosimetro como
acoplamiento de bayoneta con cierre giratorio, el reemplazo
regular del dosimetro es facil y seguro de manejar.

Los lentes BR330 también estan disponibles sin conexion de
dosimetro en forma de lentes de proteccion radioldgica pura.



Epecificaciones y Datos Tecnicos

Lentes de proteccion radiolégica BR330 sin conexion de dosimetro

(se muestra el estilo Ocean Blue)

BR330

Lentes de proteccion radiolégica BR330 con conexion de dosimetro en el
lado derecho (se muestra el modelo Obsidian Grey/Black)

Lentes de proteccion radiolégica con zonas de proteccion lateral ampliadas sin huecos, disponibles con y sin conexion de dosimetro integrada y patentada

Modelo

Estilo de color

Medida

Longitud de patilla ajustable

Inclinacion ajustable

Equivalente de plomo — Proteccion Frontal (50 - 150 kV)
Equivalente de plomo — Proteccion lateral (50 - 150 kV)
Peso

Montaje del dosimetro*

Recubrimiento Anti-reflejante de los lentes

BR330
Ocean Blue

Universal/ajustable

+225°

Pb 0.50 mm

Pb 0.50 mm

Aprox. 120 g

Sin, izq, der o ambos lados

BR330
Obsidian Grey/Black
Universal/ajustable

+225°

Pb 0.50 mm

Pb 0.50 mm

Aprox. 120 g

Sin, izq, der o ambos lados

Correa para lentes, estuche, pafio de limpieza v
Limpieza / Disinfeccion v / v
Conformidad con: IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 v / v

152 +5/+10+/15 ‘

* Los dosimetros y el propio servicio de dosimetro son adicionales y no estan incluidos en el volumen de suministro inicial.
Tenga en cuenta la siguiente informacion para la compra de dosimetros compatibles y el servicio de dosimetro.

Al pedir lentes BR330, tenga en cuenta las siguientes fuentes de suministro segun la funcién y la asignacion del pais :

Sin conexion para dosimetro MAVIG suministra los lentes de proteccion radioldgica sin conexion de dosimetro donde sea necesario en Alemania y

> Europa a través de la industria y el comercio.

Con conexion para dosimetro En Alemania: Puede obtener los lentes de proteccién radioldgica con conexion de dosimetro a través de los servicios de

P dosimetria (AWST, anteriormente Centro de Evaluacion del Centro Helmholtz) de Mirion Technologies (AWST) GmbH
(www.auswertungsstelle.de) y a través de la industria y el comercio. Dosimetria (AWST) de Mirion Technologies GmbH
proporciona dosimetros compatibles y el servicio de dosimetria.

En Francia, Bélgica y Suiza: Dosilab AG (www.dosilab.ch) dispone de lentes de proteccion radioldgica con conexion de

> dosimetro, dosimetros compatibles y el servicio de dosimetro,
> Si necesita lentes en otros paises, por favor contacte a MAVIG GmbH o Dosilab AG directamente.
(Dosilab AG — Phone: +41 (0) 31 744 92 00, Fax: +41 31 744 92_90, e-mail: info@dosilab.ch)
Sin conexion a dosimetro Plano: BR330LA5B2CAPL Plano: BR330LA5G2CAPL
Single: BR330LA5B2CAPS Single: BR330LA5G2CAPS
Bifocal: BR330LA5B2CAPB Bifocal: BR330LA5G2CAPB
Progressivo: BR330LA5B2CAPP Progressivo: BR330LA5G2CAPP
Conexion al dosimetro 1x*, Izq Plano: BR330LA5B1LAPL Plano: BR330LA5G1LAPL
Single: BR330LA5B1LAPS Single: BR330LA5G1LAPS
Bifocal: BR330LA5B1LAPB Bifocal: BR330LA5G1LAPB
Progressivo: ~ BR330LA5B1LAPP Progressivo: ~ BR330LA5G1LAPP
Conexion al dosimetro 1x* Der Plano: BR330LA5B1RAPL Plano: BR330LA5GTRAPL
Single: BR330LA5B1RAPS Single: BR330LA5GTRAPS
Bifocal: BR330LA5B1RAPB Bifocal: BR330LA5G1RAPB

Progressive: BR330LA5B1RAPP Progressivo: BR330LA5G1RAPP



http://www.dosilab.ch
mailto:info@dosilab.ch
mailto:info@mavig.com

